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图 7 RAC-100 混凝土毛细吸水特性
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图 8 混凝土毛细吸水系数随再生粗骨料取代率的变化
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一规律与不同养护方式下混凝土碳化深度所反映

出的混凝土微观结构差异保持一致。 此外可以看

出随着取代率增加,养护剂养护下的再生混凝土

毛细吸水系数增长速率要小于洒水养护与覆膜养

护下的情况。

3. 2　 再生粗骨料取代率的影响

　 　 三种养护方式下,混凝土养护 28
 

d 时的毛细

吸水系数随再生粗骨料取代率变化如图 8 所示。
在本文研究的三种再生粗骨料取代率工况下,

混凝土毛细吸水系数随再生粗骨料取代率的增加近

似呈线性增大。 RAC-100、RAC-50 的毛细吸水系

数,在洒水养护条件下,分别为普通混凝土的 1. 32、
1. 11 倍;覆膜养护条件下,分别为普通混凝土的

1. 31、1. 24 倍;养护剂养护条件下,分别为普通混凝

土的 1. 26、1. 11 倍。 这一规律与再生粗骨料取代率

对混凝土碳化深度的影响规律基本一致。

4　 结论

　 　 1)
 

混凝土碳化深度随再生粗骨料取代率的增加

而增大;在其他条件恒定的情况下,养护剂养护、洒水

养护和覆膜养护下混凝土的碳化深度依次增大。

2)
 

混凝土部分碳化区尺寸及碳化前沿深度与

再生粗骨料取代率正相关,洒水养护条件下,随着再

生骨料取代率增大,再生混凝土部分碳化区尺寸和碳

化前沿深度增加,且取代率越大增幅也越大。 与洒水

养护 RAC-100 试件相比,覆膜养护试件的部分碳化区

尺寸和碳化前沿深度分别增大 5. 6%和 7. 6%,而养护

剂养护试件两者分别减小 12. 9%和 12. 3%。
3)

 

混凝土的毛细吸水系数随取代率增加逐渐

增大,这一规律与不同养护方式下混凝土碳化深

度所反映出的混凝土微观结构差异保持一致;同

一取代率下,养护剂养护下的混凝土毛细吸水系

数最小、密实性最好,且随取代率增加,养护剂养

护对再生混凝土毛细吸水系数增加的抑制作用要

逐渐优于洒水养护与覆膜养护。
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